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РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН  50 Гц n= 2900 об/мин

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА
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РАБОЧИЙ ДИАПАЗОН  50 Гц n= 2900 об/мин

ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ
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TM

SAR 40

ТИП МОЩНОСТЬ
(P2)

ОБЪЁМ 
БАКА

МАКС. 
ПОДАЧА

МАКС. 
НАПОР

кВт л.с. л л/мин м

SAR 40 - TOP 1 0,25 0,33 40 160 6

SAR 40 - TOP 2 0,37 0,50 40 220 8

SAR 40 - TOP 3 0,55 0,75 40 260 10

SAR 40 - RXm 1 0,25 0,33 40 160 6,5

SAR 40 - RXm 2 0,37 0,50 40 220 9,5

SAR 40 - RXm 3 0,55 0,75 40 220 11,5

ТИП МОЩНОСТЬ
(P2)

ОБЪЁМ 
БАКА

МАКС. 
ПОДАЧА

МАКС. 
НАПОР

кВт л.с. л л/мин м

SAR 40 - TOP 2-VORTEX 0,37 0,50 40 180 6,5

SAR 40 - RXm 2/20 0,37 0,50 40 180 6,5

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Полиэтиленовый бак объёмом 40 л с крышкой
• Электронасос с поплавковым выключателем
• Кабель питания длиной 5 м с вилкой Schuko (стандартная комплектация)

(Стандарт EN 60335-2-41 требует использования кабеля длиной 10 м при 
эксплуатации вне помещений)

• Обратный клапан
• Станции оснащены входным патрубком 1 ½”, выходным патрубком 1 ¼” 

и вентиляционным патрубком ½”



373

TM

SAR 100

ТИП МОЩНОСТЬ
(P2)

ОБЪЁМ
БАКА

МАКС.
ПОДАЧА

МАКС.
НАПОР

кВт л.с. л л/мин м

SAR 40 - TOP 1 0,25 0,33 40 160 6

SAR 40 - TOP 2 0,37 0,50 40 220 8

SAR 40 - TOP 3 0,55 0,75 40 260 10

SAR 40 - RXm 1 0,25 0,33 40 160 6,5

SAR 40 - RXm 2 0,37 0,50 40 220 9,5

SAR 40 - RXm 3 0,55 0,75 40 220 11,5

ТИП МОЩНОСТЬ
(P2)

ОБЪЁМ
БАКА

МАКС.
ПОДАЧА

МАКС.
НАПОР

кВт л.с. л л/мин м

SAR 40 - TOP 2-VORTEX 0,37 0,50 40 180 6,5

SAR 40 - RXm2/20 0,37 0,50 40 180 6,5

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА
ТИП МОЩНОСТЬ

(P2)
ОБЪЁМ 

БАКА
МАКС. 

ПОДАЧА
МАКС. 
НАПОР

кВт л.с. л л/мин м

SAR 100 - TOP 2 0,37 0,50 100 220 8

SAR 100 - TOP 3 0,55 0,75 100 260 10

SAR 100 - TOP 4 -N 0,75 1 100 320 12,5

SAR 100 - TOP MULTI 2 0,55 0,75 100 80 40

SAR 100 - TOP MULTI 3 0,55 0,75 100 120 32

SAR 100 - RXm 2 0,37 0,50 100 220 9,5

SAR 100 - RXm 3 0,55 0,75 100 220 11,5

SAR 100 - Dm 10 -N 0,75 1 100 300 15,5

SAR 100 - Dm 20 -N 0,75 1 100 250 19

SAR 100 - Dm 30 -N 1,1 1,5 100 275 26

ТИП МОЩНОСТЬ
(P2)

ОБЪЁМ 
БАКА

МАКС. 
ПОДАЧА

МАКС. 
НАПОР

кВт л.с. л л/мин м

SAR 100 - TOP 2-VORTEX 0,37 0,50 100 180 6,5

SAR 100 - TOP 3-VORTEX 0,55 0,75 100 180 8

SAR 100 - RXm 2/20 0,37 0,50 100 180 6,5

SAR 100 - RXm 3/20 0,55 0,75 100 180 8

SAR 100 - ZXm 1A/40 0,60 0,85 100 400 10,5

SAR 100 - VXm 8/35 -N 0,55 0,75 100 350 8

SAR 100 - VXm 10/35-N 0,75 1 100 400 10

SAR 100 - VXm 8/50 -N 0,55 0,75 100 450 6

SAR 100 - VXm 10/50 -N 0,75 1 100 550 8,5

SAR 100 - BCm 10/50 -N 0,75 1 100 600 11

СТОЧНЫЕ ВОДЫ - ДОЖДЕВАЯ ВОДА

ЗАГРЯЗНЁННЫЕ СТОЧНЫЕ ВОДЫ

КОМПЛЕКТУЮЩИЕ
• Полиэтиленовый бак объёмом 100 л с крышкой
• Электронасос с поплавковым выключателем
• Кабель питания длиной 10 м с вилкой Schuko (стандартная комплектация)
• Станции оснащены входным патрубком Ø 110 мм, выходным патрубком 

1 ¼” или 1 ½” или 2” и вентиляционным патрубком Ø 50 мм


